Frese ad alta velocita CITO

* Diamantate
» Convenienti
* Durata fino a 10 volte superiore

o Ottimi risultati di fresatura

CITO FormLine
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Le nostre frese ad alta velocita offrono una durata 10 volte superiore
rispetto alle tradizionali frese ad una razzal Con le frese ad alta velocita |
bordi di taglio delle matrici saranno assolutamente lisci e senza sbavature.

La particolare geometria e I'elevata qualita di taglio dell'utensile consento-
no di aumentare la velocita di avanzamento adattando il regime.

Potete utilizzare le frese ad alta velocita con i parametri standard della
vostra fresatrice.

Frese ad alta velocita (cilindriche)

Descrizione Taglio @ Quantita N° Articolo
Frese ad alta velocita [,0 mm | pz. BQAS5I010
Frese ad alta velocita [, mm | pz BQA5I10I |
Frese ad alta velocita 1,2 mm | pz. BQAS51012
Frese ad alta velocita [,3mm | pz. BQAS5I1013
Frese ad alta velocita [,4 mm | pz BQAS51014
Frese ad alta velocita 1,5 mm | pz BQAS5I1015
Frese ad alta velocita 1,6 mm | pz BQAS51016
Frese ad alta velocita 1,7 mm | pz. BQASI1017
Frese ad alta velocita [,9 mm | pz. BQAS5I1019
Frese ad alta velocita 2,0 mm | pz. BQA51020

Lunghezza totale: 40 mm, Diametro del nocciolo 3,0 mm

Frese ad alta velocita (coniche)

Descrizione Taglio @ Quantita N° Articolo
Frese ad alta velocita 1,0 mm | pz. BQASI 110
Frese ad alta velocita .5 mm | pz. BOASIII5

Lunghezza totale: 40 mm, Diametro del nocciolo 3,0 mm
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