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Super colla per l’incollaggio sui mezzi gusci rotativi

•	Tenuta elevata

•	Tempi di reazione ottimali

•	Beccuccio dosatore avvitabile

•	Tappo a chiusura rapida

•	Appositamente studiato per la rotazione

•	Ulteriore riduzione dei tempi di asciugatura mediante 
attivatore spray

•	Etichetta di sicurezza multilingue conforme alle norme UE

CITO StafoTack R
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StafoTack R è una super colla a presa rapida appositamente studiata per 
l’incollaggio dei materiali di espulsione sulle fustelle rotative.

Facile da maneggiare grazie al beccuccio dosatore avvitabile con tappo di 
sicurezza a chiusura rapida.

Istruzioni per l’uso:

Le parti da incollare devono essere asciutte e libere da polvere, olio, agenti 
di distacco e altre impurità. Applicare uno strato sottile di CITO StafoTack R 
su un lato, accoppiare e comprimere le parti da unire. CITO StafoTack R 
si indurisce a temperatura ambiente e sotto pressione di contatto con 
l’umidità dell’aria. L’umidità relativa ottimale è di ca. il 65 %. 

Per accelerare l’indurimento si può usare CITO Activator Spray (BPS00003).

CITO Activator Spray per collanti cianoacrilati è uno spray a reazione 
medio-rapida che accelera l’indurimento di tutti i tipi di collanti cianoacrilati.  
Rinforza l’incollaggio sul legno e sulle superfici porose.

Istruzioni per l’uso:

Le parti da incollare devono essere libere da polvere, olio e grasso. 

Spruzzare una nebbia sottile di CITO Activator Spray sul mezzo guscio ad 
una distanza di ca. 20 – 30 cm.

Prima dell’incollaggio lasciar evaporare CITO Activator Spray.

Applicare la colla sulla gommatura. Questa si indurisce a temperatura 
ambiente e sotto pressione di contatto con l’umidità dell’aria.

CITO Activator Spray

StafoTack R

Descrizione Contenuto Quantità N° Articolo

CITO StafoTack R 50 g 20 pezzi BPS00021

Viscosità media

Base etil-cianoacrilato (ECA) 

Colore trasparente 

Tempo di reazione 
gomma

<2 secondi 

Tenuta finale 24 ore 

Resistente alle  
temperature

da -60 °C a +80  °C 

Tempo di conserva-
zione tra 5°e 8 °C

12 mesi 

Conservazione conservare in luogo 
fresco, asciutto e buio 
Temperatura ottimale: 
5 °C - 8 °C

Descrizione Contenuto Quantità N° Articolo

CITO Activator Spray	 200 ml 1 pezzo BPS00003

Base miscela di solvente

Colore trasparente

Resistente alle  
temperature

da -5 °C a +25 °C

Tempi di  
conservazione 

18 mesi 

Conservazione conservare in luogo 
fresco, asciutto e buio 
Temperatura ottimale: 
20° C


