
CITO PrintLine DE

Präzise gefertigte und stabile Farbkastenfolien für CPC-Farbkasten 
und CPC-Farbdosiersysteme für Heidelberger Druckmaschinen

• Gleichmäßiger und schneller Farbtransport

• Schneller und einfacher Farbwechsel

• Optimaler Farbfluss bei der Farbzonensteuerung

• Exakte Falzung und präziser Zuschnitt

Farbkastenfolie



Präzise gefertigte Farbkastenfolien mit exakten Falzungen gewährleisten 
einen schnellen und gleichbleibenden Einsatz im Farbkasten Ihrer Druck- 
maschine. Die biaxial-orientierte Folie gewährleistet durch die hohe Stabilität 
einen sicheren und gleichmäßigen Farbtransport, ohne Farbschwankungen 
aufzuzeigen oder vorzeitig zu verschleißen.

Farbkastenfolien ermöglichen Ihnen einen schnellen Farbwechsel! 

Die Folien sind für den Einsatz in CPC-Farbkasten oder CPC-Farbdosier-
systemen von Heidelberger Druckmaschinen geeignet und ergeben einen 
optimalen Farbfluss bei der Farbzonensteuerung im Offsetdruck.

Unsere Farbkastenfolie ist in 190 und 250 µm für UV-Druckfarben erhältlich.

• Transluzente, milchig-weiße PET-Folie
• Dimensionsstabil, hitzebeständig, reißfest, wasserfest 
• 190 µm für Standarddruckfarben
• 250 µm für UV-Druckfarben

Technische Daten
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* abgeschrägte Version

Farbkastenfolien 190 µm für 
Standard-

druckfarben

250 µm für 
UV-Druck-

farben

Einsatz auf HEIDELBERG ... Abmessungen Bestell-Nr.

SM 52 / SX 52 / Printmaster PM 52 *   547 × 197 mm BUA00007 BUA00013

GTO 52 / Printmaster GTO 52 547 × 200 mm BUA00002

SX 74 *   774 × 197 mm BUA00018 BUA00015

SM 74 / CD 74 / CX 75 / XL 75 *   774 × 229 mm BUA00009 BUA00012

CS 92 * 937 × 229 mm BUA00019 BUA00016

SM 102 1067 × 232 mm BUA00005 BUA00017

CD 102 / CX 102 / XL 105 / XL 106 * 1067 × 229 mm BUA00006 BUA00014

VE: 100 Stück; Farbe: Weiß


