
CITO ProcessLine FR

• Mesure de la largeur, de la hauteur et de l‘écart de points selon 
DIN EN 15823

• Mesure de points embossés ou imprimés

• Base de données standard Marburg, éditable

• Rapport de qualité sous forme de PDF

• Statistiques

CITO BREYE



Le CITO BREYE se raccorde à un PC à l’aide d’une clé USB. Il saisit en 3D 
l’échantillon à mesurer et émet les données au PC à des fins d’analyse.

Le logiciel évalue les points braille et en sort la hauteur, le diamètre de 
base et la disposition. Les mesures peuvent être collectées et utilisées à 
des fins statistiques. La sauvegarde et l’impression d’un rapport de qualité 
sont également possibles. Le CITO BREYE est utilisable au cours de la 
production à des moments différents :

• sur l’embosseuse

• en aval du collage de l’emballage

• dans le service qualité.

Le CITO BREYE est un appareil de mesure mobile et fidèle qui vérifie et 
consigne les opérations de mesure conformément à la norme DIN EN 
15823. Les caractéristiques des points braille ne sont pas altérées par 
cette mesure.

Les données saisies sont automatiquement sauvegardées et, en 
conséquence de quoi, elles sont infalsifiables. Grâce à leur enregistrement 
dans un rapport, elles peuvent être réappelées à tout moment.

• Mesure de la hauteur des points

• Mesure de la largeur des points

• Mesure de l‘écart des points

• Conforme à la DIN EN 15823

• Documentation des contrôles sous forme de rapport PDF

• Documentation statistique sous forme de rapport de qualité PDF

• Tolérance: ±0,01 mm

Caractéristiques techniques
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