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• Spectrodensitomètre avec différentes cartouches de filtre

• Très bonne maniabilité

• Mesure du gain de tonalité, de la valeur tonale

• Mesure de Delta E 2000

SpektraldenCITOmeter
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Jamais la mesure et le contrôle de vos process d’impression n’ont été 
aussi simples. Le SpektraldenCITOmeter est l’instrument de mesure 
optimal pour une utilisation sur la machine à imprimer. Il met exactement 
et rapidement à disposition les fonctions de mesure nécessaires sur toute 
machine à imprimer : densité, augmentation de la valeur tonale, valeur 
tonale et balance ainsi que Delta E 2000.

• Mise à zéro sur le blanc papier

• Mesure des valeurs de densité

• Mesure des augmentations de valeur tonale

• Mesure de la valeur tonale

• Mesure de la différence de densité et balance

• Mesure de Delta E 2000

• Réglage pour le calibrage

• Réglage densité absolue ou relative

• Alimentation en courant électrique par 2 piles AA (LR6) (non inclus dans la 

livraison)

• Tolérances : ±0,01 densité, ±1 % valeur tonale, 0,5 Delta E

Caractéristiques techniques

A  Densité d‘aplat

B  Balance des gris/balance différentielle

C  Delta E

D  Gain de tonalité

E  Surveillance des réglages de la 
     machine
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