
CITO FormLine

VERSION FRANÇAISE

Colle forte pour collage sur les demi-coquilles à rotation

• Haute adhérence

• Temps de réaction optimal

• Bec de dosage vissé

• Bouchon à fermeture rapide

• Optimisé pour la rotation

• Accélération du durcissement avec Activator Spray

• Label de sécurité multilingue conforme aux normes de l’UE

CITO StafoTack R
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StafoTack R est une colle forte à temps de réaction rapide optimisée pour 
répondre aux exigences de collage des matériaux d’extracteur sur les 
formes de découpe à rotation.

Le bec de dosage sécurisé et vissé et le bouchon à fermeture rapide offre 
une manipulation optimale.

Instructions d’utilisation :

Les pièces à coller doivent être sèches et exemptes de poussière, d’huile, 
d’agents de démoulage et d’autres impuretés. Appliquer une couche fine 
de CITO StafoTack R d’un côté, puis accoler et compresser les éléments 
à assembler. CITO StafoTack R durcit à la température ambiante et sous 
pression de contact en lien avec l’humidité atmosphérique. L’humidité 
relative optimale devrait être d’environ 65 %. 

Pour accélérer le durcissement, il est possible d’utiliser le pulvérisateur 
CITO Activator Spray (BPS00003).

CITO Activator Spray pour colle à base de cyanoacrylate est un spray 
à action moyenne / rapide accélérant le durcissement de tout type de 
cyanoacrylate. Il améliore l’adhérence sur le bois et les surfaces poreuses.

Instructions d’utilisation :

Les pièces à coller doivent être exemptes de poussière, d’huile et de graisse.

Appliquer CITO Activator Spray en une fine brume sur la demi-coquille à 
une distance d’environ 20 – 30 cm.

L’évaporation de CITO Activator Spray est nécessaire avant le collage.

Appliquer la colle sur le caoutchouc. Durcit à la température ambiante et 
sous pression de contact en lien avec l’humidité atmosphérique.

CITO Activator Spray

StafoTack R

Désignation Contenu UV Réf. n°

CITO StafoTack R 50 g 20 unités BPS00021

Viscosité moyennement visqueux

Base cyanoacrylate d'éthyle 

Couleur transparent 

Temps de réaction 
Caoutchouc 

<2 secondes 

Prise finale 24 heures 

Résistance à la  
température 

de -60 °C à +80 °C 

Temps de stockage 
entre 5 °C et 8 °C 

12 mois 

Stockage dans un endroit frais, 

sec et sombre tempé-

rature optimale :  

5 °C - 8 °C

Désignation Contenu UV Réf. n°

CITO Activator Spray 200 ml 1 unité BPS00003

Base mélange de solvants

Couleur transparent

Résistance à la  
température

de -5 °C à +25 °C

Temps de stockage 18 mois 

Stockage dans un endroit frais, 

sec et sombre tempé-

rature optimale : 20 °C


