
CITO ProcessLine ES

• Aparato de medición del hendido con software

• El manejo más sencillo

• Medición de la marca del hendido, el borde de plegado y la 
simetría

• Informe de calidad en formato PDF

• Estadísticas

CITO CREASY



Con nuestro aparato de medición del hendido CITO CREASY usted 
puede comprobar los marcados de los hendidos. Nuestro aparato de 
medición le ayuda durante la configuración en la máquina para optimizar 
los hendidos y aumentar la vida útil de sus herramientas y troqueles de 
hendido.

CITO CREASY es un aparato de medición, con el que se registra 
ópticamente la marca del hendido y mediante el software en su ordenador 
o portátil se puede evaluar. Así, la anchura, altura y la simetría de la marca, 
así como ambos bordes de plegado se registran de forma gráfica, se 
evalúa y se documentan en un informe. De este modo, queda garantizado 
un procesamiento optimizado en las máquinas plegadoras-encoladoras.

Con el CITO CREASY también puede medir los troquelados o comprobar 
la perpendicularidad de las cajas plegables colocadas.

• Medición de la marca del hendido

• Medición del ángulo de plegado

• Comprobación de la altura de la marca del hendido

• Comprobación de la anchura de la marca del hendido

• Comprobación de los bordes de plegado izquierdo y derecho

• Documentación de las pruebas en un informe de calidad en PDF

• Documentación de las estadísticas en un informe de calidad en PDF

• Tolerancia: 0,003 mm Medición de la profundidad
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