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Material de arreglo

Material de arreglo de CITO para el arreglo profesional y
eficiente del troquel. Para una médxima calidad y un éptimo
rendimiento.

* Alzas metdlicas
* Alzas de papel engomado

* Hojas para arreglo

Papel carbdn azul

Ldmina de dibujo

CITO BoxLine
s
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Alzas metalicas CITO

Autoadhesiva, tira de acero de precisién laminada en frio con pelicula
protectora; para aplicacién directa al reverso de las cuchillas.

Grosor Color Dimensiones (L x A) Unidad Articulo n°®
0,03 mm Blanco [Om X 6,5 mm | rollo AJA06001
0,04 mm Amarillo I0m X 6,5 mm | rollo AJA06002
0,05 mm Rojo I0m % 65 mm I rollo AJA06003
0,10 mm Azul I0m X 6,5 mm | rollo AJA06004

Tolerancia en anchura £ 0,10 mm;Tolerancia en espesor £ 0,006 mm

Alzas CITO de papel engomado

Alzas con adhesivo reforzado; dispensador con esponja humectante para
un arreglo del troquel facil y préctico; para el arreglo fino y grueso.

Color Grosor Dimensiones (L x A) Unidad Articulo n°
Blanco 0,04 mm* 200 m x 5 mm I rollo BJDO100I
Marrén 0,09 mm?*#* 200 m X 5 mm | rollo BJD0200 |

* para arreglo fino  ** para arreglo grueso



CITO Lamina de dibujo

CITO Lamina de dibujo PRO

De alta calidad, apropiada universalmente, también para plotter de
inyeccion de tinta, mate a ambos lados.

Descripcion Grosor Ancho Unidad Articulo n°®
CITO Lémina de dibujo PRO 0,07 mm 1066 mm | rollo/50 m BEAOOOI9
CITO Lémina de dibujo PRO 0,07 mm [ 100 mm | rollo/50 m BEA0002 |
CITO Lédmina de dibujo PRO 0,07 mm 1220mm I rollo/50 m BEA00022
CITO Ldmina de dibujo PRO 0,07 mm 1300mm | rollo/50 m BEAQC0023
CITO Ldmina de dibujo PRO 0,09 mm 1300mm I rollo/50 m BEA00027
CITO Lédmina de dibujo PRO 0,09 mm [500mm I rollo/50 m BEA00028
CITO Lédmina de dibujo PRO 0,145 mm 900 mm I rollo/30 m BEA00040
CITO Lémina de dibujo PRO 0,145 mm [ 100 mm | rollo/30 m BEAO004 |
CITO Lémina de dibujo PRO 0,145 mm 1300 mm | rollo/30 m BEA00043

Otros espesores y anchos disponibles a pedido.

CITO Lamina de dibujo BASIC

Variante econdmica para rotular mediante plumilla; mate en ambos lados.

Descripcion Grosor Ancho Unidad Articulo n°®
CITO Lédmina de dibujo BASIC 0,07 mm 900 mm I rollo/50 m BEA0000O8
CITO Lédmina de dibujo BASIC 0,07 mm 1100 mm I rollo/50 m BEA00009
CITO Ldmina de dibujo BASIC 0,07 mm 1220 mm I rollo/50 m BEA00OI0
CITO Ldmina de dibujo BASIC 0,07 mm 1370 mm I rollo/50 m BEAOOO! |
CITO Ldmina de dibujo BASIC 0,07 mm 1520 mm I rollo/50 m BEA00O12
CITO Lémina de dibujo BASIC 0,095 mm 900 mm | rollo/50 m BEAOOOI3
CITO Ldmina de dibujo BASIC 0,095 mm 100 mm I rollo/50 m BEAOOO 14
CITO Lémina de dibujo BASIC 0,095 mm 1220 mm | rollo/50 m BEAOOOI5
CITO Lédmina de dibujo BASIC 0,095 mm 1370 mm I rollo/50 m BEAQOOOI6
CITO Lédmina de dibujo BASIC 0,095 mm 1520 mm | rollo/50 m BEAOOOI7

CITO Lémina de dibujo BASIC 0,140 mm 1220 mm rollo/50 m BEAOOOI8
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Hojas para arreglo

De papel/ldmina calibrado/a o un compuesto para una transmisidn de presion
no falseada y exacta en la mdquina de troquelar. Superficie optimizada para
una muy buena capacidad de rotulacién y adherencia para la mejora del
proceso de troquelado.

Descripcion Unidad Formato Dimensiones (L X A x H) Articulo n°®
Papel calibrado 125 hojas 102 1030 x 735 x 0,10 mm BJA00002
Papel calibrado 125 hojas 106 1070 x 740 x 0,10 mm BJA00009
) L ) ‘ Papel calibrado 125 hojas 142 1410 x 1110 x 0,10 mm BJAOOOI5
* resistentes, también al agua, de dimensiones
estables Hojas sintéticas calibradas* | rollo 50m % 120 cm % 0,10 mm  BJACOO |4
** compuesto de papel -hojas sintéticas- papel: Compuesto calibrado®* | rollo 50m x 106 cm x 0,10 mm  BJAC0024
de tres capas, dimensiones estables, resistente
al agua Compuesto calibrado™* I rollo 50m x 120 cm x 0,10 mm  BJA00020
Otras medidas a consultar Compuesto calibrado** | rollo 50m x 130 cm x 0,10 mm  BJA00030

Papel carbon CITO azul

Las hojas CITO se pueden utilizar en multiples ocasiones debido a su
alta pigmentacién. Disponible en hojas o en rollos.

Unidad Color Dimensiones/A x L Articulo n°
100 hojas Azul 72 cm x 102 cm BJB00004
| rollo Azul 70 cm x 150 m BJB0O0003

Perfecta en combinacion con alzas de arreglo CITO TAPE

Alzas de arreglo autoadhesivas especiales de papel laminado calibrado. Fcil
de manejar sobre el troquel de bancada plana mediante precinto protector
con lenglieta de agarre y color identificativo para diferentes espesores.

Weitere Informationen zu CITO TAPE: www.cito.de/cito-tape

CITO-SYSTEM GmbH + Haimendorfer Str. 37+46 « 90571 Schwaig bei Nirnberg/Germany
Phone +49 911 95885-0 * Fax +49 911 95885-500 * info@cito.de ¢ www.cito.de
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