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CITO BASICplus –  
umění rylování 
Ekonomická rylovací příprava z plastu na fóliové základně
Pro kvalitní rylování od skládacích krabic přes displeje až po obaly z vlnité lepenky.  
Dokonalá manipulace díky technice Fingerliftu a snadné seřezávání. Vynikající  
přilnutí na výsekovou desku a bezezbytkové uvolnění díky technologii EasyFix.

 § Uživatelsky příjemný design díky označení ostrého okraje a  
barevnému kódování

 § Ploché ostré okraje pro dokonalý průchod listu
 § Ideální pro menší a středně velké zakázky
 § K dostání ve verzích IK, MINI, Off-center, RYU a Dvojitý Ryl
 § Dobrý poměr ceny a výkonu
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CITO BASICplus Rylovací příprava

Další informace:
www.cito.de/basicplus

CITO-Abakus
Použijte naši internetovou aplikaci Abacus pro výpočet ideální rylovací přípravy.
app.cito.de

CITO BASICplus

CITO BASICplus IK

CITO BASICplus je k dispozici ve velikostech od (v × š mm) 0,3 × 0,8 do 1,6 × 6,0.

Rylovací příprava pro kvalitní výrobky z vlnité lepenky. Šikmo seříznuté vnitřní hrany snižují  
napětí v tahu a zabraňují tak natržení krycího materiálu.

CITO BASICplus Off-center
Speciální rylovací příprava pro dvojité rylování s malou vzdáleností rylovací linka/rylovací linka  
a nůž/rylovací linka. 

CITO BASICplus MINI
Rylovací příprava pro malé vzdálenosti mezi nožem a rylkou (např. lepící klopa nebo okénko  
pro lepení) a pro vícenásobné rylování u prezentačních složek, výborně se hodí pro malé  
skládačkové krabice.

CITO BASICplus RYU

CITO BASICplus Dvojitý Ryl

Speciální linka pro dvojité rylování bez vložené lamely pro kvalitní přehýbání výrobků z vlnité 
lepenky o 180º. Vzdálenost rylovacího zařízení střed/střed (Y).

Linka pro dvojité rylování na fóliové základně pro nejrůznější gramáže. Údaj o vzdálenosti  
kanálu střed/střed (Y).
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CITO BASICplus CMR
Provedení v roli, kvalita stejná jako u CITO BASICplus. Obzvláště vhodné pro výrobu větších  
obalů a displejů. Méně odpadu.
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