
CITO ProcessLine CS

• Měření šířky, výšky a vzdálenosti bodů dle DIN EN 15823

• Měření vyražených nebo tištěných bodů

• Databanka Standard Marburg, možnost úprav

• Protokol o kvalitě ve formátu PDF

• Statistika

CITO BREYE



CITO BREYE se připojí na počítač přes port USB. Pořizuje 3D snímky 
měřeného vzorku a odesílá je k analýze na PC. 

Software analyzuje body Braillova písma a udává výšku, průměr základu a 
uspořádání bodů. Naměřené hodnoty je možné shromažďovat a statisticky 
vyhodnocovat. Protokol o kvalitě lze uložit a vytisknout. CITO BREYE 
může být použit v různých momentech ve výrobě:

• na razicím stroji

• po slepení obalu

• v oddělení kvality.

CITO BREYE je spolehlivý mobilní měřicí přístroj, který kontroluje 
a dokumentuje měření podle DIN EN 15823. Měřením nedochází k 
poškození vyražených bodů Braillova písma.

Naměřené hodnoty jsou ukládány automaticky a jsou tak chráněny proti 
padělání, jsou uloženy v protokolu a je možné kdykoli znovu vyvolat.

• Měření výšky bodů

• Měření šířky bodů

• Měření vzdálenosti bodů

• Podporuje DIN EN 15823

• Dokumentování kontrol jako protokol o kvalitě ve formátu PDF

• Statistická dokumentace jako protokol o kvalitě ve formátu PDF

• Tolerance: ±0,01 mm

Technické údaje
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