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CITOCLYN

Cistici prostFedky pro flexotisk

Vyvinut specialné pro rychlé a dlikladné cisténi Stocki a
rastrovych valcd.

* CITOCLYN Uni Eco — disti¢ pro Stocky a rastrové vélce
nepod|éhajici povinnosti oznaceni

* CITOCLYN Uni Plus — cisti¢, ktery nepodléhd povinnosti
oznaceni, s mimoradné silnym cisticim ucinkem

» CITOCLYN Base — Usporny prostiedek pro kazdodenni ¢isténi

* CITOCLYN Man — pro rucni ¢isténf

* CITOCLYN Anilox — pro cisténi rastrovych vélcl

* CITOCLYN Calyex — pro odstranéni zbytk{ vdpniku a horciku

* CITOCLYN UV — pro Stocky a rastrové valce v UV tisku

CITO PrintLine
s



CITOCLYN Uni Eco
Nepodiéhd povinnosti oznacenf
Mirné zasadity (pH 8 — 9)

Nizka pénivost

Velky cistici Gcinek

Setrny ke $tockiim

Zcela rozpustny ve vodé
Cigténi beze zbytkd
Odstraniuje usazeniny vapniku
Bez VOC (2010/75/EV)

Bez AOX

Trida ohrozeni vod 1

Hustota 1,023 g/cm?
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CITOCLYN Uni Eco

CITOCLYN Uni Plus

Nepodiéhd povinnosti oznaceni
Alkalicky (pH 10 —11)

Nizka pénivost

Velky distici Gcinek

Setrny ke ¥tockiim

Zcela rozpustny ve vodé
Cigténi beze zbytka
Odstranuje usazeniny vapniku
VOC x < 1,5 % (2010/75/EU)
Neobsahuje AOX

Trida ohrozeni vod 1

Hustota 1,023 g/cm?
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CITOCLYN Uni Plus

CITOCLYN Uni Eco

CITOCLYN Uni Eco je rychle plsobici myci prostredek pro ruéni a
automatické cisténi $tockd, pro strojni CiSténi i pro zarizeni na myti dild.
CITOCLYN Uni Eco je vhodny pro kazdodenni cisténi rastrovych vélcl a
Stockd ve flexotiskovych strojich. Jamky zdstavaji Cisté, a dosahuje se tak

konstantni hustoty barvy.

Nepodléhd povinnosti oznacenf
Stocky se po Cigténi neslepui

Lze pouzit ve vyhtivanych mycich zarizenich valcd

Doporucené redéni vodou 1:5 az 1:10

Maximalnf teplota pro automaticka myci zarizeni 50 °C
Certifikovany jako nezdvadny pri Cisténi rastrovych valcd a Stockd
pro potisk potravinarskych oball (materidly uréené pro styk s
potravinami)

CITOCLYN Uni Plus

CITOCLYN Uni Plus je rychle a intenzivné pasobici myci prostredek pro ruéni
a automatické cisténi Stockd, strojni Cisténi i pro zafizeni na myti dil.
CITOCLYN Uni Plus je vhodny pro kazdodenni cisténf rastrovych vélcl a
stockl ve flexotiskovych strojich i v pripadé tézko odstranitelnych tiskovych

barev. Jamky zstavaji Cisté, a dosahuje se tak konstantni hustoty barvy.

Diky alkalické hodnoté pH a koncentratu, ktery nepodléhd oznaceni, md

mimoradné silny Cistici G€inek a nizkou miru ohroZeni pro uZivatele.

Nepodléhd povinnosti oznacenf

Nizka pénivost

Cigténi beze zbytkd

Doporucené redéni vodou 1:5 az 1:10

Maximalnf teplota pro automaticka myci zarizeni 50 °C
Certifikovany jako nezdvadny pri Cisténi rastrovych valcd a Stockd
pro potisk potravinarskych oball (materidly uréené pro styk s
potravinami)



CITOCLYN Base

Doporucené redéni vodou
1:5az 1:10

Alkalicky (pH 11,3)

Rychly distici tcinek

Velkd cistici kapacita

Setrny ke $tockiim

Zcela rozpustny ve vodé
Cigténi beze zbytka
Zabrariuje korozi

VOC x < 1,2 % (2010/75/EU)
Neobsahuje AOX

Trida ohrozeni vod 1

Hustota 1,01 g/em?

CITOCLYN Man

Vysoce zédsadity (pH 13)

Rychly distici tcinek

Velkd cistici kapacita

Setrny ke dtocktim

Zcela rozpustny ve vodé
Cigténi beze zbytka

VOC: x < 0,25 % (2010/75/EU)
Bez AOX

Trida ohrozeni vod 1

Hustota 1,077 g/cm®

CITOCLYN Base

CITOCLYN Base je Usporny a Ucinny prostredek pro kazdodenni ruéni a
automatické ¢isténi Stoc¢kl a rastrovych valcU, pro strojni Cisténi i pro
zafizeni na myti dilG.

Flexotiskovy cisti¢ se hodi zejména pro té€Zko odstranitelné tiskové barvy
pri flexotisku. CITOCLYN Base Ize rovnéz dobre pouZit pfi Cisténi v rdmci
pripravy barev.

Diky svému vynikajicimu poméru cena/vykon predstavuje CITOCLYN Base
optimdini produkt pro kaZdodenni pouZiti pri primém potisku lepenky
tiskovymi barvami na bazi vody.

CITOCLYN Man

CITOCLYN Man je cistici prostredek pro flexotisk uréenf k odstranéni zaschlé
tiskové barvy ze Stockd a rastrovych vélcl ru¢nim ¢isténim mimo tiskovy stroj.

+ Sudenf beze zbytkd
+ Samotny nebo zfedény vodou v poméru 1:10

+ Maximalni teplota pro automatickd mycf zarizeni 50 °C



CITOCLYN Anilox

Vysoce zasadity (pH 13)

Rychly distici icinek

Vynikajici ¢isténi do hloubky

Maximalni &istici Ucinek

Nizkd pénivost

Zcela rozpustny ve vodé

Cigténi beze zbytkd

Odstrariuje usazeniny vapniku

VOC: x < 3,0% (2010/75/EU)

Bez AOX

Trida ohrozeni vod 1

Hustota 1,06 g/em?

CITOCLYN Calyex

pH~12

Velmi dobrd schopnost rozpoustét

vapnik

Snadna manipulace

Setrny ke tockiim

Zabraruje korozi

Nepéni

Neobsahuje VOC (2010/75/EU)
Neobsahuje AOX

Trida ohrozeni vod 1

Hustota 1,05 g/cm?

CITOCLYN UV

pH neutrdini (pH 6 — 7)
Vysoky cistici Ucinek

Setrny ke $tocktim

Cigténi beze zbytk(

Bod vzniceni 100 — 110 °C
Bez VOC (2010/75/EV)
Bez AOX

Trida ohrozeni vod 1
Hustota 1,02 g/em?

CITOCLYN Anilox

CITOCLYN Anilox je vynikajici myci prostredek pro ruéni nebo automatické
cisténi v externich Cisticich zarizenich rastrovych valc.

/oML v

Vynikajici Cisténf do hloubky
Nizkd pé&nivost
Lze pouZit ve vyhrivanych mycich zafizenich valcd

Susen( beze zbytkd

Pri ru¢nim cisténf samotny nebo zfedény vodou v poméru 1:2
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|

V zdvislosti na stupni znecistén
opldchnéte ¢istou vodou

nechte plsobit nékolik minut a poté

Pri automatickém cisténi zfedény vodou az v poméru 1:5

Maximalni teplota pro automatické myci zarizeni 40 °C

CITOCLYN Calyex

CITOCLYN Calyex je €istici prostfedek pro manualni odstranéni usazenin
vapniku a horéiku. Cistic¢ rychle a dikladné rozpousti odolné zbytky vapniku

Vv

a hor¢iku z rastrovych valcd a dili prislusenstvi. CITOCLYN Calyex je vhodny
také k odstrariovan( usazenin v zafizenich na cisténi Stockd.

Neni pénotvorny

Perfektné rozpousti vapnik
Snadnd manipulace

Doporucené redéni s vodou 1 : 1

Kompatibilni s nerezovou oceli, chromem, keramikou, PE a PP

CITOCLYN UV

CITOCLYN UV je distici prostfedek pro odstranéni UV flexotiskovych
barev, emulznich barev a dvouslozkovych laki z rastrovych valci a Stockd.

Pouziva se v Cisté formé a je vhodny jak pro rucnf cistén, tak pro
automatickd mycf zarizeni. Na Stocek nebo rastrovy vélec se mlze
pri ru¢nim cisténi nandsSet hadrikem nebo pomocf lahve s rozpraso-
vacem.

V zavislosti na stupni znecisténf pri rucnim cisténi nechte pasobit
n&kolik minut a poté otrete hadrikem, ktery nepousti chlupy.

Maximdlni teplota pro automatické mycf zarizeni 40 °C



Pokyny pro skladovani
Cisticich prostiedkd pro
flexotisk CITOCLYN

+ Chrarite pred mrazem, vysoky-
mi teplotami a primym slune¢-
nim zarenim

+ Uchovavejte pri pokojové teploté
v ptvodnim obalu

+ Lze skladovat 12 mésicC

CITOCLYN Calyex CITOCLYN Anilox CITOCLYN Man CITOCLYN Base CITOCLYN Uni Plus  CITOCLYN Uni Eco

CITOCLYN UV

Oznaeni
CITOCLYN Uni Eco
CITOCLYN Uni Eco
CITOCLYN Uni Eco
CITOCLYN Uni Eco
CITOCLYN Uni Eco
CITOCLYN Uni Plus
CITOCLYN Uni Plus
CITOCLYN Uni Plus
CITOCLYN Uni Plus
CITOCLYN Uni Plus
CITOCLYN Base
CITOCLYN Base
CITOCLYN Base
CITOCLYN Base
CITOCLYN Base
CITOCLYN Man
CITOCLYN Man
CITOCLYN Man
CITOCLYN Man
CITOCLYN Man
CITOCLYN Anilox
CITOCLYN Anilox
CITOCLYN Anilox
CITOCLYN Anilox
CITOCLYN Anilox
CITOCLYN Calyex
CITOCLYN Calyex
CITOCLYN Calyex
CITOCLYN Calyex
CITOCLYN Calyex
CITOCLYN UV
CITOCLYN UV
CITOCLYN UV
CITOCLYN UV
CITOCLYN UV

Jednotka (Litr)
1.000

1%

20
200
600

1.000

1%

20
200
600

1.000

1%

20
200
600

1.000

20
200
600

1.000

1%

20
200
600

1.000

20
200
600

1.000

’] *

20
200
600

* 1litrovd nddoba pouze pro testovaci Ucely

Obj. &

BMC02000
BMC02001
BMC02020
BMC02200
BMC02600
BMC06000
BMC06001
BMC06020
BMC06200
BMC06600
BMC08000
BMC08001
BMC08020
BMC08200
BMC08600
BMC03000
BMC03001
BMC03020
BMC03200
BMC03600
BMC04000
BMC04001
BMC04020
BMC04200
BMC04600
BMC07000
BMC07001
BMC07020
BMC07200
BMC07600
BMC05000
BMC05001
BMC05020
BMC05200
BMC05600



Matice aplikaci

Automatické &isténi

CITOCLYN Uni Eco
CITOCLYN Uni Plus
CITOCLYN Base
CITOCLYN Man
CITOCLYN Anilox
CITOCLYN Calyex
CITOCLYN UV

¢ disti¢ na bazi vody

® bezvody disti¢
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Rastrovy valec

Ruéni &isténi Automatické &isténi Ruéni &isténi Externi &istici zaFizeni
X X X
X o o o
X o o
o o
X o
)
'y 'y é

" Ultrazvukové &isténi

Dalsi produkty pro flexotisk

Vhodné produkty, prislusenstvi nebo kolorimetry na:
www.cito.de/flexographic

CITO-SYSTEM GmbH -+ Haimendorfer Str. 37+46 « 90571 Schwaig bei Nirnberg/Germany
Phone +49 911 95885-0 « Fax +49 911 95885-500 -« info@cito.de * www.cito.de
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