
CITO ProcessLine CS

• Měření rylovacích kanálků

• Měření v pertinaxu a výsekových rylovacích deskách

• Dokumentování měření jako protokol ve formátu PDF

• Přesnost opakovaného měření nezávislá na uživateli

• Uživatelsky příjemná manipulace

CITO CounterControl



CITO CounterControl je optický bezkontaktní měřicí systém pro kontrolu 
šířky a hloubky rylovacích kanálků v pertinaxu a výsekových rylovacích 
deskách.

Snižte náklady redukcí chyb při měření s S CITO CounterControl. 
Optimalizujte a zabezpečte svůj výrobní proces. 

S CITO CounterControl můžete u opakujících se zakázek kontrolovat 
opotřebení pertinaxu a předem tak zamezit prostoji stroje. 

Měřicí systém umožňuje docílit stálé přesnosti měření nezávisle na uživateli. 
Reklamace a chyby při měření patří minulosti.

Měřicí systém je alternativně k dostání s upraveným laptopem.

• Měření hloubky rylovacího kanálku

• Měření šířky rylovacího kanálku

• Měření poloměru na dně rylovacího kanálku

• Měření úhlu na dně rylovacího kanálku

• Dokumentování kontrol jako protokol o kvalitě ve formátu PDF

• Tolerance 0,003 mm měření hloubky

• Naměřená šířka od 0,01 do 8 mm

• Naměřená hloubka od 0,001 do 3 mm

Technické údaje
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