
CITO FormLine IT

Pressore sviluppato appositamente per macchine veloci con 
laccio di sicurezza: mantiene il foglio piatto durante l‘espulsione

CITO SECURE PRESSER è un elemento a molla a reazione rapida, assicurato 
da un laccio di sicurezza che va montato tra la piastra di pressione e la 
tavola di estrazione superiore. L‘utilizzo di una piastra di pressione consente 
di mantenere i fogli uniformemente piatti durante il processo di estrazione. 
Ciò garantisce una produzione senza difetti ad alte prestazioni a velocità di 
lavorazione superiori ai 7.000 fogli all‘ora.

I vantaggi a colpo d‘occhio:

• Pressione uniforme sull‘intera superficie dell‘utensile profilatore 
inferiore

• Riduce al minimo l‘usura delle parti della macchina (ad es. telaio, 
azionamenti) grazie ad una migliore distribuzione della pressione sulla 
tavola di estrazione inferiore

• Utilizzo sicuro grazie al laccio di sicurezza

• Velocità di lavorazione elevate e alte tirature

CITO SECURE PRESSER

Ulteriori informazioni  
su CITO SECURE PRESSER: 
www.cito.de/secure-presser

Descrizione Colore Quantità N° Articolo

CITO SECURE PRESSER 
con laccio di sicurezza integrato con viti incluse

Giallo 50 pezzo BLA02004



Funzionamento

Posizionamento del foglio prima dell’estrazione

Durante il processo di estrazione



15
 m

m
0,

6“
31

 m
m

1,
22

“ 52
 m

m
2,

05
“

6 
m

m
0,

23
“

8 
m

m
0,

35
“

PIASTRA DI PRESSIONEPIASTRA DI ESTRAZIONE SUPERIORE

Taglio laser ottimizzato raccomandato per la piastra di 
pressione, ad es. piastra di legno di 6 mm, adatta per 
un’eventuale sostituzione.

Taglio laser per la piastra di estrazione superiore 
per il posizionamento esatto delle viti.

PIASTRA DI PRESSIONEPIASTRA DI PRESSIONE

PIASTRA DI  PIASTRA DI  
ESTRAZIONE SUPERIOREESTRAZIONE SUPERIORE
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Applicazione

Taglio laser raccomandato nella piastra di estrazione 
superiore e CITO SECURE PRESSER con laccio di 
sicurezza integrato.

Inserire il laccio di sicurezza facendolo passare sopra la 
parte stretta di CITO SECURE PRESSER (finché non 
si sente un click) e quindi posizionarlo sulla piastra di 
pressione*.

* La piastra di pressione in questo esempio è in plastica trasparente. Il legno è una buona alternativa.

Fissare CITO SECURE PRESSER alla piastra di 
estrazione superiore con le viti fornite in dotazione.

Avvitare la piastra di pressione con CITO SECURE 
PRESSER, finito. Raccomandiamo di stringere ulterior-
mente le viti.



1. SCHRITT 2. SCHRITT 3. SCHRITT
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1. Se possibile, posizionare un CITO SECURE PRESSER in ognuno dei 4 angoli.

2. Quindi posizionare altri CITO SECURE PRESSER ad una distanza D = 250 mm (10“). 

3. Poi posizionare altri CITO SECURE PRESSER in un raggio massimo D = 250 mm (10“). 

Le piastre di pressione vanno suddivise orizzontalmente rispetto alla direzione di lavorazione in 
segmenti ben ragionati.

È possibile posizionare CITO SECURE PRESSER solo nei punti che dispongono di sufficiente 
spazio intorno agli sfridi.

I valori qui indicati si riferiscono ai fogli di cartoncino così come di cartone ondulato.

In caso di impiego di materiale di cartone con fibra secondaria (riciclato) con uno spessore 
massimo di 0,8 mm (0.03“) si può aumentare la distanza tra i vari CITO SECURE PRESSER del 
20 %.

Sono utili ulteriori tagli laser nella piastra di pressione da utilizzarsi solo in caso di bisogno.

È importante garantire l’equilibrio della piastra di pressione nel suo complesso (senza ribaltamenti 
laterali).
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Mantenere una distanza minima di 5 mm (0,2“) 
dal bordo della piastra di estrazione rispetto a 
quella di pressione.
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> 5 mm
> 0,2“
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CITO-SYSTEM GmbH  •  Haimendorfer Str. 37+46  •  90571 Schwaig bei Nürnberg/Germany 
Phone +49 911 95885-0  •  Fax +49 911 95885-500  •  info@cito.de  •  www.cito.de


