
CITO ProcessLine IT

• Misurazione dei canali di cordonatura

• Misurazione su lastre Pertinax e piastre complete per la cor-
donatura

• Rapporto di misurazione in formato PDF

• Precisione di ripetibilità indipendente dall’utilizzatore

• Facile da usare

CITO CounterControl



CITO CounterControl è un sistema di misurazione ottico di prossimità 
che consente di controllare la larghezza e la profondità del canale di 
cordonatura sulla lastra Pertinax e sulla piastra completa per la cordonatura.

Con CITO CounterControl potete ridurre i costi derivanti dagli errori 
di misurazione. Ottimizzate e rendete più sicuro il vostro processo di 
produzione. 

Con CITO CounterControl potete verificare il consumo della lastra 
Pertinax nelle tirature ripetute prevenendo a priori un’eventuale fermo 
macchina. 

Questo sistema di misurazione consente di raggiungere una precisione di 
misurazione costante indipendente dall’utilizzatore. I reclami e gli errori di 
misurazione appartengono ormai al passato.

In optional il sistema di misurazione è disponibile anche con un portatile 
integrato.

• Misurazione della profondità del canale di cordonatura

• Misurazione della larghezza del canale di cordonatura

• Misurazione del raggio del fondo del canale di cordonatura

• Misurazione dell’angolo del canale di cordonatura

• Rapporto di qualità delle verifiche in formato PDF

• Tolleranza: 0,003 mm nella misurazione di profondità

• Larghezza di misurazione da 0,01 a 8 mm

• Profondità di misurazione da 0,001 a 3 mm
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